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本白皮书简要介绍USB4主机、꧈㔀꧄ꢃ陸崔

员还必须了解PCIe®和DisplayPort规范，以及高清内容保护 协议(HDCP)。因此，在设计满足用户期
望的USB4产品时，我们必须要实现 “一如既往地好用的USB！”这个目标。

USB4命名法
USB4宣传指南简化了以前的USB 3.2命名法。USB 3.2 Gen XxY 命名法（偏技术，经常让用户感到困
惑）已被SuperSpeed 5 Gbps、SuperSpeed 10 Gbps和SuperSpeed 20 Gbps取代，并增加了USB4 
20 Gbps和USB4 40 Gbps的标识。

USB4与USB 3.2的主要区别在于，除了在同一个链路和USB-C连接器上传输USB数据外，USB4还
可实现主机到主机、（可选的）PCIe以及DisplayPort音频/视频隧道式传输。主机到主机的隧道传输
使IP数据包能够在两个USB4主机之间交换。

DisplayPort和USB的隧道传输使得音频、视频、数据和电力可以在同一个连接器上进行传送，其
速度可比USB 3.2和DisplayPort替换模式更高。PCIe隧道传输可以支持高吞吐量的大容量外部
存储器、AI加速等应用。USB4向后兼容 Thunderbolt，可连接主机到主机、PCIe和DisplayPort。当

USB4电缆和连接器 
与USB 3.2一样，USB4使用USB Type-C连接器。USB4可以使用相同的无源Type-C到Type-C电
缆。USB 3.2支持SuperSpeed 5 Gbps，电缆长度最长2米。同样的电缆也支持USB4 20 Gbps。USB 
3.2支持SuperSpeed 10 Gbps和SuperSpeed 20 Gbps，电缆长度最长1米。该电缆也支持USB4 20 
Gbps。将电缆长度减少到0.8米就可以Ѐen Christiansen
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USB4 PHY和DisplayPort 2.0
DisplayPort 2.0流量不会通过 USB4 或 Thunderbolt 进行隧道传输。USB4规范仅定义了DisplayPort 1.4a隧道传输。新思科技USB4 PHY
支持DisplayPort 1.4 TX交替模式，可以根据新发布的DisplayPort 2.0交替模式规范进行定制，以支持DisplayPort 2.0 TX。在通过DP 2.0 
TX进行定制后，USB4 PHY支持UHBR10、UHBR13.5和UHBR20数据速率。UHBR20 的四条通道提供 80 Gbps 的原始数据速率，能够支持 
8K 或甚至 16k 显示器和电视、高刷新率游戏、高级 AR/VR 和其他高级显示应用。

USB4设备路由器
S新思科技提供USB4设备路由器IP，最初的定位是面向边缘和大容量存储应用的人工智能加速器。
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